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1. ORDINANZA TIPO PER LO SPEGNIMENTO DI FASCI DI LUCE "LASER" 

PUBBLICITARI 

 

COMUNE  DI  VILLAFRANCA PADOVANA 

Ordinanza No. …… del ……………. 

IL SINDACO 

- Richiamato l’art. 23 del nuovo Codice della strada D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e sue successive 
modifiche ed integrazioni, secondo cui per effetto del comma 1, "Lungo le strade o in vista di esse è 
vietato collocare" 

….omissis .... "impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose 
visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che possono arrecare disturbo visivo agli utenti della 
strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione"; 

- Richiamato l’art. 8, comma 9 della Legge della Regione Veneto n. 17 del 07 Agosto 2009 " Nuove 
norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione 
per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”. 

- Accertato che è ormai consolidata e diffusa abitudine di installare, solitamente in corrispondenza 
di locali che svolgono la loro attività di notte, potenti fari che nel periodo notturno proiettano verso 
l’esterno e verso il cielo fasci di luce, solitamente rotanti, visibili anche a grandi distanze, finalizzati 
a identificare e localizzare la presenza dei locali stessi e a catturare l’attenzione dei cittadini e degli 
utenti della strada; 

- Ravvisata la necessità di vietare su tutto il territorio comunale l'installazione e l'utilizzo di tali 
sorgenti luminose; 

- Constatato che tali sorgenti luminose, proprio in relazione alla loro natura, alle specifiche ed alle 
caratteristiche sopra elencate, sono fonte di inquinamento luminoso e di turbativa dell'ambiente e 
possono arrecare disturbo visivo a quanti percorrono le strade e, soprattutto, distrarne l’attenzione 
con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; 

- Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

ORDINA 

In via cautelativa, l'immediato divieto di installazione di nuove sorgenti luminose, come indicato 
dalla Legge Regionale 17/2009, ovvero nel caso delle sorgenti già installate, l'immediata rimozione 
e il divieto di accensione a tempo indeterminato delle stesse dal momento della notifica del presente 
provvedimento. 
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INFORMA 

Che per la violazione delle presenti disposizioni, saranno applicate le sanzioni amministrative di cui 
all'articolo 11, della Legge Regionale del 07/08/2009 n.17, nonché, ove ne ricorressero i 
presupposti, quelle previste dall'articolo 23 del D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

DEMANDA 

Al personale incaricato del servizio di Polizia Stradale indicato all'articolo 12 D.Lgs. 30/04/1992, n. 
285 la verifica del rispetto del presente documento; 

All'Ufficio Tecnico comunale ed al Comando di Polizia Municipale l'esecuzione della presente 
ordinanza per quanto di competenza. 

 

            Il Sindaco 

…………………………. 
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2. LINEE GUIDA PER CONTROLLO E VERIFICA PROGETTI ILLUMINOTECNICI 

 

Uno degli aspetti può ostici per chi non è addetto ai lavori, è la verifica ed il controllo dei nuovi 
progetti d’illuminazione pubblica e privata, anche sotto forma di lottizzazione o di adeguamento e 
rifacimento dell’esistente, in quanto come è prescritto per legge, l’Ufficio Tecnico Comunale è 
addetto alla verifica della conformità di legge ed all’autorizzazione del nuovo progetto 
illuminotecnico (L.R. 17/09, Articolo 5, comma 1 lettera c). 

 

2.1. Progettista illuminotecnico 

L.R. 17/09, Articolo 7, comma1:… è redatto da un professionista appartenente alle figure 

professionali dello specifico settore, iscritto agli ordini o collegi professionali, con curriculum 

specifico e formazione adeguata, conseguita anche attraverso la partecipazione ai corsi di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera c). 

Requisiti di selezione del progettista per la realizzazione del progetto illuminotecnico: 

- progettisti iscritti a ordini di Ingegneri e Architetti e collegi dei Periti Industriali e dei Geometri, 
ciascuno con la propria competenza professionale (per esempio gli impianti elettrici possono essere 
progettati solo da ingegneri e periti industriali con i dovuti distinguo), 

- progettisti in possesso di un curriculum specifico, e una formazione adeguata conseguita anche 
attraverso corsi di formazione sulla legge regionale. 

 

2.2. Progetto illuminotecnico: contenuti e caratteristiche 

L.R. 17/09, Articolo 5, comma 1 lettra c: “c) sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale 

tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;” 

L.R. 17/09, Articolo 7, comma 2 : “Il progetto illuminotecnico, sviluppato nel rispetto delle norme 

tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell'ente nazionale di unificazione 

(UNI), è accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai 

requisiti della presente legge”. 

L.R. 17/09, Articolo 7, comma 3 : “3. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di 

modesta entità o temporanei e gli altri impianti per i quali è sufficiente il deposito in comune della 

dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice.” 
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2.3. Approvazione dei progetti: 

Su tutto il territorio regionale tutti i nuovi impianti d’illuminazione pubblici e privati anche a 
scopo pubblicitario, devono essere realizzati ed autorizzati da (Comuni e Provincie) sulla base di un 
progetto illuminotecnico. 

Sono esclusi dall’obbligo di progetto gli impianti di modesta entità di cui all’art. 7, comma 3) per i 
quali l’atto di approvazione si compie con il deposito in Comune della dichiarazione di conformità 
ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice. 

L.R. 17/09, Articolo 7, comma 4: “In particolare, i professionisti incaricati della realizzazione dei 

progetti d'illuminazione dovranno corredare la relazione illustrativa, nella sezione relativa 

all'illuminazione, della seguente documentazione: 

- il Progetto illuminotecnico, di cui il professionista illuminotecnico assume le responsabilità, 

certificandolo e dimostrandone con adeguata relazione tecnica la conformità alle leggi sopra 

riportate ed alle normative tecniche di settore; 

- la misurazione fotometrica dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto 

cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato "Eulumdat" o analogo; la 

stessa deve riportare la dichiarazione del Responsabile tecnico di laboratorio o di Enti certificatori 

terzi, riconosciuti, circa la veridicità delle misure; 

- la dichiarazione di conformità del progetto alla l.r. 17/09.” 

 

2.4. Progetto illuminotecnico: Verifica e controllo 

L’Ufficio Tecnico Comunale competente può operare la sua valutazione solo sulla base del 
contenuto del progetto illuminotecnico che se fatto correttamente contiene tutte le informazioni 
necessarie per la verifica. 

In sintesi ci sono alcuni passaggi obbligati di verifica per ogni tipologia di progetto illuminotecnico: 

I. Professionista illuminotecnico abilitato. Si veda la precedente lettera a, 

II. Verifica conformità corpi illuminanti. 

Come prescritto alla precedente lettera b, il progettista allega al progetto i dati fotometrici dei corpi 
illuminanti utilizzati. 

a- Verifica che l’intensità luminosa massima a 90° ed oltre non sia superiore a 0.49cd/klm 

- Tabellari: nel qual caso basta verificare che i valori inseriti per gamma maggiore o uguale a 
90° non siano superiori a 0.49cd/klm, 
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- File “eulumdat” (estensione .ldt): aprire tale files con un software illuminotecnico,  per 

visualizzare la tabella in formato digitale e per verificare che i valori dell’intensità luminosa 
per GAMMA maggiore o uguale a 90° siano inferiori a 0.49cd/klm. 

b- Verifica che l’apparecchio abbia un rendimento superiore al 60% 

- Un metodo molto semplice è aprire il file eulumdat (.ldt) che il progettista deve allegare al 
progetto dell’apparecchio e leggere la riga 23. Questa riga riporta il rendimento 
dell’apparecchio. 

- Se il dato è mancante o è zero vuol dire che il file non è corretto ed incompleto. Richiedere 
al fornitore tale dato ed un file eulumdat corretto secondo standard internazionali. 

III. Verifica conformità tipo di sorgente. 

IV. Verifica conformità alle norme tecniche. Per fare tale verifica è sufficiente conoscere la 
classificazione della strada o dell’ambito da illuminare dichiarata dal progettista nel progetto 
(obbligatoria assieme all’analisi dei rischi che permette di dichiararla). 

V. Verifica ottimizzazione di un impianto. Vedere il rapporto interdistanza altezza che non deve 
essere inferiore a 3.7. 

VI. Verifica dell’impiego dei sistemi di riduzione del flusso luminoso. 

La verifica della conformità dei progetti illuminotecnici è di seguito schematizzata con degli schemi 
di flusso per i seguenti impianti tipo: 

1. Impianti d’illuminazione stradali, 

2. Torri faro e Grandi aree, 

3. Arredo Urbano, parchi, residenziali e ciclabili 

4. Impianti sportivi 

5. Monumenti ed edifici di elevato valore artistico, storico ed architettonico 

6. Adeguamento degli impianti nelle fasce di protezione 

LEGENDA: In rosso sono indicati i riferimenti di legge ed in blu i relativi allegati. 

 

2.5. Conformità installazione 

L.R. 17/09, Articolo 7, comma 3: “3. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di 

modesta entità o temporanei e gli altri impianti per i quali è sufficiente il deposito in comune della 

dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice“. 
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Commenti sull’Installatore: Gli installatori DEVONO realizzare l’installazione in conformità al 
progetto illuminotecnico ed alla legge e nello specifico le cose più delicate sono: 

- l’installazione dei corpi illuminanti orizzontali, 

- la regolazione della lampada all’interno del vano lampada. 

E’ loro compito inoltre attestare la conformità dell’installazione ai criteri della L.r. 17/09 e al 
progetto illuminotecnico e ove ve ne sia la necessità, agli ambiti applicativi del DM 37/08. 

 

Vengono di seguito proposti dei diagrammi di flusso per agevolare le verifiche sui progetti: 

• FLOW CHART N. 01: IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE STRADALE 

• FLOW CHART N. 02: ADEGUAMENTO IMPIANTO IN FASCIA DI 

PROTEZIONE 

• FLOW CHART N. 03: TORRI FARO E GRANDI AREE 

• FLOW CHART N. 04: PEDONALE, PARCHI, CICLABILI, RESIDENZIALE 

• FLOW CHART N. 05: IMPIANTI SPORTIVI 

• FLOW CHART N. 06: MONUMENTI ED EDIFICI 
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3. VERIFICA IMPIANTI PUBBLICITARI 

 
Si riportano di seguito alcune prescrizioni tratte dal commentario ARPAV relativamente agli 
impianti pubblicitari. 
 

- La parola insegna pubblicitaria va intesa come sinonimo di impianto pubblicitario e 
viceversa. 

- Tutti gli impianti pubblicitari a luce non propria devono rispettare l’emissione nulla verso 
l’alto, e le caratteristiche tecniche previste all’art. 9 comma 5; 

- Riguardo al valore previsto di 4500 lumen come emissione totale dell’insegna luminosa o 
impianto pubblicitario dotata di luce propria, questo deve intendersi riferito al periodo 
notturno; per le insegne o gli impianti pubblicitari a luce propria di superficie maggiore a 10 
m2 tale valore è da intendersi normalizzato a 10 mq. 

- Per le insegne pubblicitarie a luce propria vale lo spegnimento alla chiusura dell’esercizio e 
comunque entro le ore 24. 

- Per gli impianti pubblicitari non dotati di luce propria è richiesta invece una riduzione del 
flusso luminoso in misura superiore al 30% entro le ore 24, come per qualsivoglia impianto 
di illuminazione 

- Per le insegne pubblicitarie di esercizio ad illuminazione propria non è previsto il progetto 
illuminotecnico, ma solo la dichiarazione di conformità contenente comunque le 
informazioni atte a dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici richiesti. 

- Per gli impianti pubblicitari a luce non propria deve invece essere presentato il progetto 
illuminotecnico, fatta eccezione per quelli con superficie inferiore a sei metri quadrati, che 
comunque devono prevedere un flusso nullo verso l’alto ed una dichiarazione di conformità, 
contenente le informazioni atte a dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici richiesti. 
 

In occasione del rinnovo di concessione per le insegne pubblicitarie di esercizio e per gli impianti 
pubblicitari, sia a luce propria che non, devono essere imposte sia le condizioni tecniche di 
emissione nulla verso l’alto ove previste sia le limitazioni orarie (spegnimento per le insegne 
pubblicitarie di esercizio e gli impianti pubblicitari a luce propria, riduzione di flusso per gli 
impianti pubblicitari a luce non propria). 
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4. PROPOSTA DI INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO EDILIZIO 

Illuminazione per esterni e insegne luminose 

L'illuminazione esterna pubblica e privata di edifici, giardini, strade, piazze, etc, è soggetta alle 
disposizioni della L.r. 17/09 e delle successive disposizioni in materia di contenimento di tutti i 
fenomeni di inquinamento luminoso e di risparmio energetico. 

In particolare i professionisti incaricati della realizzazione dei progetti d'illuminazione, dovranno 
corredare la relazione illustrativa della seguente documentazione: 

- Progetto illuminotecnico, di cui il professionista se ne assume le responsabilità, 
certificandolo e dimostrandone con adeguata relazione tecnica la conformità alle leggi sopra 
riportate e alle normative tecniche di settore, 

- La misurazione fotometrica dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo con le 
modalità e le sottoscrizioni previste dall’art. 7 comma 4 della LR 17/09. 

- Dichiarazione di conformità del progetto alla L.r. 17/09 . 

A fine lavori gli installatori rilasciano la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione 
al progetto illuminotecnico ed ai criteri della L.r. 17/09. 

I progettisti abilitati a realizzare progetti d’illuminotecnica: 

• devono essere iscritti a ordini e collegi professionali; 

• la progettazione illuminotecnica deve rientrare nelle loro specifiche competenze. 

 

Qualora l'impianto d'illuminazione fosse di "modesta entità", come specificato all’art. 7, comma 3 
della L.r. 17/09, non è richiesta l'autorizzazione sindacale ed il progetto illuminotecnico. 

In tal caso è sufficiente che al termine dei lavori d'installazione la società installatrice rilasci, agli 
uffici comunali competenti, la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione ai criteri 
della L.r. 17/09 e succ. integrazioni, con l'identificazione dei riferimenti alla specifica deroga al 
progetto illuminotecnico. 

 

Nel caso particolare in cui l'impianto rientri nella tipologia identificata all’art. 9, comma 4, lettera f) 
della L.r. 17/09, la dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione tecnica che attesta la 
rispondenza dei prodotti utilizzati e dell'impianto, ai vincoli di legge della relativa deroga. 
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5. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO 

ALLA LR 17/09 

 

DICHIARAZIONE DI PROGETTO A REGOLA D’ARTE 

 

Il sottoscritto ................................................................…………………. con studio di progettazione 

con sede in via ........................................................................ n° ......... CAP .................…… 

comune ........................................................... Prov. ......... tel. ...........................................…… 

fax ............................................... e-mail ................. 

Iscritto all'Ordine/Collegio: .........................................………………………… n° iscrizione  

 

Progettista dell’impianto d’illuminazione (descrizione sommaria): 
........................………..………………………….......................................................................... 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato progettato in conformità alla legge 
della Regione Veneto n. 17 del 07/08/09 " Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento 

luminoso, il  risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e 

dell'attività svolta dagli osservatori astronomici. ", art. 9, ed alle successive integrazioni e 
modifiche, avendo in particolare: 

- riportato dettagliatamente nel progetto illuminotecnico esecutivo tutti gli elementi per una 
installazione corretta ed ai sensi della L.r. 17/09 e succ. integrazioni. 

- rispettato le indicazioni tecniche della L.r. 17/09 e succ. integrazioni medesima, e realizzato 
una relazione illuminotecnica a completamento del progetto, che dimostri la completa 
applicazione della L.r. 17/09 medesima, 

- seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego e nello specifico la norma UNI 11248 o 
analoga (………………………….) e quindi di aver realizzato un progetto a “regola d’arte” 

- corredato il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata: 

- Relazione che dimostra il rispetto delle disposizioni di legge della L.r. 17/09 e succ. 
integrazioni, 
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- Calcoli illuminotecnici e risultati illuminotecnici (comprensivi di eventuali curve iso-

luminanze e iso-illuminamenti) 

- Dati fotometrici del corpo illuminante in formato tabellare numerico e cartaceo e sotto 
forma di file normalizzato Eulumdat. Tali dati sono stati certificati e sottoscritti, circa la loro 
veridicità, dal responsabile tecnico del laboratorio di misura, certificato secondo standard di 
qualità, preferibilmente meglio se di ente terzo quale IMQ. 

DECLINA 

- ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non 
realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico esecutivo, 

- ogni responsabilità, qualora dopo averlo segnalato alla società installatrici, la stessa proceda 
comunque in una scorretta installazione (non conforme alla L.r. 17/09) dei corpi illuminanti. In tal 
caso il progettista si impegna a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma scritta, 

 

Data .......................................... 

 

                 Il progettista 
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6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' INSTALLAZIONE ALLA L.R.17/09 

Il sottoscritto .................................................................. titolare o legale rappresentante della ditta 

.........................................................…… operante nel settore .................. 

con sede in via ......................................................................……. n° .......….. CAP 
.................……..… 

comune ............................................ Prov. .......…. tel. ...........................................……...… 

fax ............................................... P.IVA ................................................ 

� iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20/9/1934 n° 2011) della camera C.I.A.A. di ................ 

................................................ al n° ................................ 

� iscritta all’albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n° 443) di 
..............................…. 

............................................. al n° ................................ 

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica): ....................................................... 

inteso come: � nuovo impianto � trasformazione � ampliamento 

� manutenzione straordinaria � altro ...........................................…….. 

realizzato presso: ............................................…….... comune: ......................... 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato realizzato in conformità alla Legge 
della Regione Veneto Legge n.17 del 07/08/2009 " Nuove norme per il contenimento 

dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela 

dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici ", avendo in particolare: 

� seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego .................................. 

� installato i componenti elettrici in conformità al DM37/08 “nuova 46/90” ed altre leggi vigenti; 

� installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo di installazione; 

� controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo 
eseguito le verifiche richieste dal committente, dalle norme e dalle disposizioni di legge. 

Per impianti di "modesta entità", come specificato all’art. 9, comma 4, lettera f : 

� seguito le indicazioni dei fornitori per l'installazione in conformità alla L. r. 17/09 e succ. 
integrazioni; 
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� installato i corpi illuminanti in conformità alla L. r. 17/09 e succ. integrazioni; 

Allegati: 

� documentazione tecnica del fornitore e relazione che attesta la rispondenza dei prodotti utilizzati 
e dell'impianto realizzato ai vincoli di legge (obbligatoria se impianto è in deroga secondo quanto 
specificato all’art. 9, comma 4, lettera f) della L.r. 17/09) 

� ...................................................................……. �..................................................... 

Per tutti gli altri impianti per cui sia previsto il progetto illuminotecnico: 

� rispettato il progetto esecutivo realizzato in conformità alla L.r. 17/09 da professionista abilitato; 

Rif. Progetto Illuminotecnico …………………………........................................................ 

Allegati: 

� ...................................................................……. � ............................................... 

DECLINA 

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte 
di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. 

 

Data .......................................... 

Il dichiarante ...................................... 
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7. LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 17 

 

 

 


